Vorfriebsklasse: VKL-AW3-KF 5/4,10

VKL-AW3-StF 5/2,09 & VKL-AW3-SoF 5/4
Classe di avanzamento: VKL-AW3-KF 5/4,10
VKL-AW3-StF 5/2,09 & VKL-AW3-SoF 5/4

Langsablauf / Sviluppo longitudinale

M 1:100 / scala 1:100

Aufweitungsbauwerk AW3 - Innenschalenstarke = 52cm
Opera di allargamento AW3 - Spessore del rivestimento interno = 52c¢m

SN-Mortelanker 250kN, L=6m
Bulloni ancorati per attrito (SN) 250kN, L=6m

20 Stk unvermortelte Spiefle L=4m, e=30cm
20 Infilaggi L=4m, e=30cm

Spritzbeton ds=25cm, 2 Lagen AQ50
Calcestruzzo spruzzato ds=25cm, 2 strati AQ50

Gittertrager 95/20/30, Wx=66cm’, jeder 2. Bogen
durchgehend

Centina reticolare 95/20/30, ixummnsw. ogni 2 archi
in continuo
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Spritzbeton ds=25cm, 2 Lagen AQ50
Calcestruzzo spruzzato ds=25cm, 2 strati AQ50
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70% Spritzbeton ds=5cm

30% Spritzbeton ds=10cm, 1 Lage AQ50
Stabilizzazione fronte di scavo:

70% Spritzbeton ds=5cm

30% Spritzbeton ds=10cm, 1 Strato AQ50

Querschnitt - Sezione trasversale
M 1:100 / scala 1:100
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Zugehorige Plane / Elaborati grafici attinenti:

01-H32-TU-00X-KLP-D0642-17000
01-H32-TU-00X-KRP-D0642-17101 bis 17107
01-H32-TU-00X-KSM-D0642-17711 bis 17716
01-H32-TU-00X-KSM-D0642-17717 bis 17718
01-H32-TU-00X-KSN-D0642-17751
01-H32-TU-00X-KSN-D0642-17757

Ubersichtslageplan HT und AW
Regelprofile

Vortriebsklassen

Sicherung Stirnwande

Geofechn. Messquerschnitt HT
Geotechn. Messquerschnitt AW3

20 Stk unvermortelte Spiefle L=4m, e=30cm
20 Infilaggi L=4m, e=30cm
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Ankerschema - Schema bulloni

SN-Mortelanker 250kN, L=6m
Bulloni ancorati per attrito (SN) 250kN, L=6m

Spritzbeton ds=25cm, 2 Lagen AQ50
Calcestruzzo spruzzato ds=25cm, 2 strati AQ50

Gittertriger 95/20/30, Wx=66cm’, jeder 2. Bogen
durchgehend

Centina reticolare 95/20/30, Wx=66¢cm’

SN-Mortelanker 250kN, L=4m
Bulloni ancorati per attrito (SN) 250kN, L=4m

Spritzbeton ds=25cm, 2 Lagen AQ50
Calcestruzzo spruzzato ds=25cm, 2 strati AQ50

Gittertriger 95/20/30, Wx=66cm’, jeder 2. Bogen
durchgehend

Centina reticolare 95/20/30, Wx=66cm’

SN-Mortelanker 250kN, L=4m
Bulloni ancorati per attrito (SN) 250kN, L=4m

Spritzbeton ds=25cm, 2 Lagen AQ50
Calcestruzzo spruzzato ds=25cm, 2 strati AQ50

Abschlagslange /
Lunghezza della M 1:100 / scala 1:100
volata >1,30 1,70
Uberprofil (Up) 25 cm @ SN 250kN, L=4m
- B} ® SN 250kN, L=6m
VORTRIEBSKLASSE HT-AW3-K-F 5/410 Ubermald (i) 5 cm
Linie 1a 25,60 m
Ausbruch Linie 2 101,48 m?¥Ifm
Stutzmittel / Abschlag Menge/lfm Tunnel | Bew.-Faktor| Teilzahl Strosse / Strozzo Kalotte / Calotta Strosse / Strozzo
Anker / Bulloni di ancoraggio SN-Mértelanker 250KN / bulloni ancorati per attrito 4 Stk a40m 9,41 m 1,1 10,35 _ 250 _ 250 _ 2.00 _ 2.00 _ _ 2.00 _ 2.00 _ 1.00_, 100 _ 2.00 _ 2.00 _ _ 2.00 _ 2.00 _ 2.50 _ 2.50 _
SN-Mértelanker 250KN / bulloni ancorati per attrito 8,5 Stk a6,0m 30,00 m 1,1 33,00 !
Spiele / Infilaggi suborizzontali unvermortelte Spiele / infilaggi non comprensivi di malta 20 Stk adm 47,06 m 0,6 28,24 o
Baustahlgitter / Rete elettrosaldata AQ 50 bergseitig mit Bogen / lato monte con centine 100% 1 Lage 25,60 m? 1,0 25,60 = o
AQ 50 hohlraumseitig mit Bogen / lato cawo con centine 100% 1 Lage 25,60 m? 1,5 38,41 m O_ = = = = ® ® ® ® ® ® ® ® = = ® = o H
AQ 50 Ortsbrustbewehrung /armattura del fronte di scavo 30% 101,48 m? 17,91 m? 2,0 35,82 o T M (@)
Bogen/ arco galleria 70/220/30 1 Stk 15,06 m 2,0 30,12 © nw| S =
Spritzbeton / Calcestruz:zo spruzzato Kalotte / calotta 25cm 6,40 m® 20,0 128,02 @) = % m
Ortsbrust / stabilizzazione fronte di scavo 65% 10 cm 101,48 m? 3,88 m* 14,0 54,32 N - = = = = ® ® ® ® ® ® ® ® ® X X X = Mo
SUMME /totale 383,88 £ 7 B
Bewertungsflache o ¢ o
/ superficie di nKa &
STUTZMITTELZAHL / Numero di opere di sostegno valutazione: 93,71 m? 410 _ 2.50 _ 2.75 _ 2.00 _ 2.00 _ _ 2.00 _ 2.00 _ 2.00 _ 2.00 _ _ 2.00 _ 2.00 _ 2.15 _ 2.50 _
Untergrenze 3,30
Obergrenze 4,90
Abschlagsléange /
Lunghezza della volata > 2,60 < 3,40
Uberprofil (Up) 25 cm
VORTRIEBSKIL.ASSE HT-AW3-St-F 572,09 UbermaR (i) 5 cm Abschlagslange /
Linie 1a 1193 m Lunghezza della volata <6,60
Ausbruch Linie 2 119,43 m?/Ifm Uberprofil (tip) 25 cm
Stutzmittel / Abschlag Menge/Ifm Tunnel |Bew.-Faktor| Teilzahl ) -
Anker / Bulloni di ancoraggio SN-Martelanker 250KN / bulloni ancorati per attrito 8 Stk a40m 9,41 m 11 10,35 VORTRIEBSKLASSE HT-AW3-So-F 5/4 Ubemalb (Ur) 0cm
Baustahlgitter / Rete elettrosaldata AQ 50 bergseitig mit Bogen / lato monte con centine 100% 1 Lage 11,93 m? 1,0 11,93 Linie 1a 19,21 m
AQ 50 hohlraumseitig mit Bogen / lato cavo con centine 100% 1 Lage 11,93 m? 1,5 17,89 —
Bogen/ arco galleria 95/20/30 1 Stk 3,51 m 2,0 7,02 Ausbruch Linie 2 32,39 m¥Ifim
Spritzbeton / Calcestruzzo spruzzato Strosse / Strozzo 25 cm 2,98 m? 20,0 59,64 Stutzmittel / Abschlag Menge/Ifm Tunnel Bew.-Faktor | Teilzahl
Ortsbrust / stabilizzazione fronte di scavo 100% 5cm 119,43 m? 1,76 m* 14,0 24,59 Baustahlgitter / AQ 50 Sohle bergseitig ohne Bogen / lato
SUMME /totale _ 131,41 Rete elettrosaldata monte senza centine - soletta 100% 1 Lage 19,21 m?
\mmmr_swh.w_:odwm“wo:m AQ 50 Sohle hohlraumseitig ohne Bogen
STUTZMITTELZAHL / Numero di opere di sostegno valutazione: 62,98 m? 209 . / lato cavo senza centine - soletta 100% 1 Lage 19,21 m?
Untergrenze 1,64 Spritzbeton /
Obergrenze 2.54 Calcestruzzo spruzzato  |Sohle / Soletta 25cm 4,80 m?

Anmerkung / Note:

e Der Vortrieb ist entsprechend dem geotechnischen MefRprogramm zu Giberwachen.
¢ Die fur die einzelnen Vortriebsklassen (VKL) dargestellten Stitzmittel sind beispielhaft und werden
wahrend des Vortriebs den értlichen Gegebenheiten angepasst.
¢ Die Vortriebsklassen werden unabhangig voneinander fur Kalotte / Strosse und Sohle festgelegt.
¢ Die Mengenvordersatze verstehen sich je Laufmeter Tunnelvortrieb und beziehen sich auf den
Maximalwert der Abschlagslange der jeweiligen Vortriebsklasse.
e Alle Stutzmittel sind grundsatzlich sofort nach jedem Abschlag einzubauen.
¢ Die Stitzmafinahmen sind vor Ort auf Basis der vorherrschenden geologischen Verhaltnisse

festzulegen und laufend anzupassen.

¢ Die Mengenvordersatze fir Baustahlgitter sind theoretische Mengen ohne Beriicksichtigung von
Uberlappungen in Léngs- oder Querrichtung.
e Das Auffillen von plangemafen Zwickeln sowie von anerkannten Mehrausbriichen bergseitig der
Grenzflache A mit Spritzbeton ist in den Tabellen fir die Stiitzmittel nicht berlicksichtigt, wird aber
bei der Bauausfiihrung in den Tabellen gemaR ONORM 2203-1 bewertet.

¢ Lo scavo deve essere monitorato in conformita al programma geotecnico di misurazione.

¢ | mezzi di sostegno rappresentati per le singole classi di scavo sono di esempio e durante lo scavo
verranno adattati alle condizioni in loco.

¢ Le classi di scavo sono definite indipendentemente I'una dall'altra per calotta / strozzo e soletta.

¢ Le quantita sono da intendersi per metro lineare di avanzamento scavo e si riferiscono al valore
massimo della lunghezza della volata di ciascuna classe di avanzamento.

e Tutte le opere di sostegno sono da eseguire, di massima, subito dopo ogni abbattimento.

¢ Le misure di sostegno sono da definire in loco sulla base delle condizioni geologiche prevalenti e da

adattare continuamente.

e Le quantita per le reti elettrosaldate sono teoriche e non tengono conto delle sovrapposizioni in

senso longitudinale e trasversale.

¢ |l iempimento con spritzbeton dei pennacchi previsti dal progetto cosi come degli scavi aggiuntivi
riconosciuti a monte della superficie di confine A non & stato inserito nelle tabelle delle opere di
sostegno ma sara valutato durante I'esecuzione delle opere in conformita alla norma austriaca

ONORM 2203-1.
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